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Podr^cznik zarzqdzania komputerami 

typu desktop 



System HP Client Management Solutions zawiera oparte na 
standardach rozwi^ania sluz^ce do sterowania i sprawowania 
nadzoru nad komputerami typu desktop, stacjami roboczymi 
i komputerami przenosnymi w srodowisku sieciowym. W 1995 roku 
firma HP — jako pierwsza w branzy — wprowadzila na rynek 
rodzin§ komputerow osobistych typu desktop z zaimplementowan^ 
funkcjq zarzqdzania. Firma HP jest posiadaczem patentu na 
technologic zarzqdzania. Od tego czasu prowadzone byly — 
zakrojone na szerokq skal§ — prace majqce na celu rozwoj 
standardow i infrastruktury, pozwalajqcych na efektywne 
rozmieszczanie i konfigurowanie komputerow typu desktop, 
przenosnych i stacji roboczych oraz zarzqdzanie nimi. W zwiqzku 
z tym podj^to scistq wspotprac? z wiodqcymi producentami 
oprogramowania, co umozliwilo zachowanie zgodnosci mi?dzy 
dostarczanymi przez nich programami a systemem HP Client 
Management Solutions. System ten jest istotnym elementem 
prowadzonych dzialari, ktorych celem jest opracowanie rozwiqzan 
wspomagajqcych decyzje klientow podczas czterech faz cyklu zycia 
komputerow typu desktop — planowania, rozmieszczania, 
zarzqdzaiua i imowoczesiuaiua. 

Najwaziuejsze funkcje i mozliwosci zarzqdzania komputerami typu 
desktop to: 

■ Poczqtkowa konfiguracja i rozmieszczanie 

■ Zdalne instalowanie systemu 

■ Aktualizowaiue oprogramowania i zarzqdzaiue trim 

■ Pami?c ROM typu flash 

■ Sledzeirie i zabezpieczairie majqtku 

■ Powiadamianie o usterkach i ich usuwairie 
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Obstuga poszczegolnych funkcji opisanych w tym podr^czniku moze 
si§ roznic w zaleznosci od modelu lub wersji oprogramowania. 



Poczqtkowa konfiguracja i rozmieszczanie 

Komputer zostat dostarczony wraz z preinstalowanym obrazem 
oprogramowania systemowego. Dzi^ki temu po szybkim 
„rozpakowaniu" oprogramowania komputer jest gotowy do pracy. 

Uzytkownik moze zastq,pic preinstalowany obraz oprogramowania 
dostosowanym zestawem oprogramowania systemowego i aplikacji. 
Istnieje kilka metod rozmieszczania takiego oprogramowania. 
Zostaty one wymienione ponizej : 

■ Zainstalowanie dodatkowych aplikacji po rozpakowaniu 
preinstalowanego obrazu oprogramowania. 

■ Zastqpienie preinstalowanego oprogramowania dostosowanym 
obrazem oprogramowania za pomocq narz^dzi rozmieszczania 
(np. Altiris Deployment Solution). 

■ Skopiowanie zawartosci jednego dysku twardego na inny 
(w ramach procesu klonowania danych). 

Najlepsza metoda rozmieszczania zalezy od charakteru srodowiska 
informatycznego oraz realizowanych w nim procesow. Informacje 
pomocne w wyborze tej metody mozna uzyskac w cz^sci dotyczq.cej 
rozmieszczania komputera, dost^pnej w witrynie sieci Web 
poswi^conej zalecanym rozwiqzaniom i oferowanym ustugom 
(http:/ / whp-sp-orig .extweb. hp.com/ cou ntry/ us/ en/ sol utions. html). 

Informacje o odzyskiwaniu oprogramowania systemowego, 
zarz^dzaniu konfiguracja i energiq oraz rozwi^zywaniu 
problemow mozna znalezc na dysku CD Restore Plus!, a takze 
w dokumentacji dotyczqcej programu Computer Setup i sprz^tu 
obsluguj^cego funkcj? ACPI. 
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Altiris Deployment Solution Agent 

Program ten jest wst^pnie zaladowany na komputerze. 
Po zainstalowaniu umozliwia komunikacj? z konsol^ 
Deployment Solution administratora. 

Aby zainstalowac program Altiris Deployment Solution Agent: 

1 . Kliknij przycisk Start. 

2. Kliknij polecenie Wszystkie programy. 

3. Kliknij pozycj§ Software Setup. 

4. Kliknij przycisk Next (Dalej). 

5. Przewin list§ w dot i kliknij tqcze instalacji programu 
Altiris AClient. 

HP Local Recovery 

Program Local Recovery wykonuje kopie zapasowe danych 
i plikow systemowych w chronionym obszarze na dysku twardym. 
W razie utraty, usuni^cia b^dz uszkodzenia danych lub plikow 
program Local Recovery umozliwia ich pobranie lub przywrocenie 
ostatniego dobrego obrazu systemu. 

Aby zainstalowac ten wst^pnie zaladowany program: 

1 . Kliknij przycisk Start. 

2. Kliknij polecenie Local Recovery. 

3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 

4. Przewin list? w dot i kliknij tqcze instalacji programu 
HP Local Recovery. 
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Zdalne instalowanie systemu 

Funkcja zdalnego instalowania systemu umozliwia uruchomienie 
i skonfigurowanie systemu operacyjnego za pomocq oprogramowania 
i informacji konfiguracyjnych znajdujqcych si§ na serwerze 
sieciowym, poprzez zainicjowanie srodowiska Preboot Execution 
Environment (PXE). Funkcja zdalnego instalowania systemu sluzy 
zazwyczaj do instalowania i konfigurowania systemu operacyjnego, 
lecz moze rowniez zostac uzyta do przeprowadzenia nast^pujqcych 
zadan: 

■ Formatowanie dysku twardego. 

■ Rozmieszczanie obrazu oprogramowania na jednym lub kilku 
nowych komputerach. 

■ Zdalne aktualizowanie systemu BIOS w pami^ci ROM typu flash 
(„Zdalne zarzqdzanie pami^ciq ROM typu flash" na stronie 16). 

■ Konfigurowanie ustawien systemu BIOS. 

Aby rozpoczqc proces zdalnego instalowania systemu, nalezy 
nacisnqc klawisz F12 (po pojawieniu si§ — w prawym dolnym rogu 
ekranu z logo firmy HP — komunikatu „F12 = Network Service 
Boot"), a nast^pnie post^powac zgodnie z wyswietlanymi 
instrukcjami. Domyslna kolejnosc rozruchu jest ustawieniem 
konfiguracyjnym systemu BIOS, ktore mozna zmienic na opcj§ 
podejmowania kazdorazowo proby uruchomienia srodowiska PXE. 

Firmy HP oraz Altiris wspolnie opracowaly narz^dzia pozwalajqce 
na latwiejsze i szybsze przeprowadzanie rozmieszczania komputerow 
oraz zarzqdzanie nimi w ramach przedsi^biorstwa. Dzi^ki znacznemu 
obnizeniu catkowitych kosztow zwiqzanych z wdrozeniem systemu 
informatycznego, komputery klienckie firmy HP stanowiq 
najodpowiedniejsze — pod kqtem zarzqdzania — rozwiqzanie 
dla przedsi^biorstwa. 
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Aktualizowanie oprogramowania 
i zarzqdzanie nim 

Firma HP oferuje kilka narz^dzi sluzqcych do zarzqdzania 
oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach typu desktop, 
stacjach roboczych i komputerach przenosnych oraz aktualizowania go: 

■ HP System Software Manager 

■ HP Client Manager Software 

■ HP Client Management Solutions using Altiris 

■ HP Open View Management Suite for Desktops using Radia 

■ HP Local Recovery 

■ Dantz Backup and Recovery 

■ HP Proactive Change Notification 

■ HP Subscriber's Choice 

HP System Software Manager 

HP System Software Manager (SSM) to bezplatne narz^dzie 
automatyzujqce proces zdalnego rozmieszczania sterownikow 
urzqdzen i aktualizacji systemu BIOS na sieciowych komputerach 
HP Business PC. Oprogramowanie SSM, dzialajqc dyskretnie 
(bez interakcji ze strony uzytkownika), okresla poziomy wersji 
sterownikow i systemu BIOS zainstalowanych w kazdym sieciowym 
systemie klienckim i porownuje te informacje z plikami SoftPaq 
oprogramowania systemowego, ktore zostaty przetestowane i sq 
przechowywane w centralnym magazynie plikow. Nast^pnie program 
ten aktualizuje wszelkie oprogramowanie systemowe o nizszych 
wersjach na sieciowych komputerach PC do nowszych wersji 
dost^pnych w magazynie plikow. Poniewaz program SSM umozliwia 
dystrybucj§ aktualizacji SoftPaq tylko na wlasciwe modele 
systemow klienckich, administratorzy mogq za jego pomocq 
utrzymywac aktualnosc oprogramowania systemowego w sposob 
pewny i efektywny. 
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Oprogramowanie System Software Manager integruje si§ z narz^dziami 
dystrybucji oprogramowania klasy korporacyjnej, takimi jak HP 
Open View Management Suite using Radia i Microsoft Systems 
Management Server (SMS). Za pomoc^ oprogramowania SSM 
mozna rozprowadzac aktualizacje tworzone przez klientow 
i aktualizacje innych firm, ktore zostaty spakowane w formacie SSM. 

Oprogramowanie SSM mozna pobrac bezptatnie ze strony 
www. h p.com/ go/ssm . 

HP Client Manager Software 

Oprogramowanie HP Client Manager Software, opracowane wspolnie 
z firm^ Altiris, jest dost^pne bezplatnie dla wszystkich obstugiwanych 
modeli komputerow HP Business typu desktop, przenosnych i stacji 
roboczych. Z oprogramowaniem tym jest zintegrowany program SSM, 
umozliwiajqc centralne sledzenie i monitorowanie aspektow 
sprz^towych systemow klienckich HP oraz zarzqdzanie nimi. 

Oprogramowanie HP Client Manager umozliwia: 

■ Uzyskiwanie cennych informacji dotyczqcych sprz^tu, takiego 
jak procesor, pami^c, karta wideo i ustawienia zabezpieczen. 

■ Monitorowanie kondycji systemu w celu rozwiqzywania 
problemow jeszcze przed ich wyst^pieniem. 

■ Instalowanie aktualizacji sterownikow i systemu BIOS bez 
potrzeby fizycznego dost^pu do kazdego komputera. 

■ Zdalne konfigurowanie systemu BIOS i ustawien zabezpieczen. 

■ Automatyzowanie procesow w celu szybkiego rozwiqzywania 
problemow zwi^zanych ze sprz^tem. 

Oprogramowanie HP Client Manager uzywa tej samej infrastruktury finny 
Altiris CO inne rozwiqzania finny Altiris w zakresie zarzqdzania cyklem 
zycia systemow klienckich. Konstrukcja taka daje znaczne korzysci 
personelowi informatycznemu, poniewaz konieczne jest instalowanie 
i utrzymywanie tylko jednej infrastruktury. Informacje sq przechowywane 
w jednej bazie danych, dzi^ki czemu mozUwe jest uzyskiwanie pelnych 
i spojnych raportow inwentaryzacyjnych oraz informacji o kondycji 
i zabezpieczeniach systemu. Do planowania i sledzenia zadan zwiqzanych 
z zarzqdzaniem sprz^tem i oprogramowaniem systemow klienckich uzywa 
si§ jednej spojnej konsoli. 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu HP Client Manager mozna 
znalezc na stronie www.hp.com/go/easydeploy. 
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HP Client Management Solutions using Altiris 

Firma HP oferuje do zakupu dodatkowe rozwi^zania firmy Altiris 
w zakresie zarzqdzania systemami klienckimi, ktore uzupelniajq 
mozliwosci zarzqdzania sprz^tem oferowane przez oprogramowanie 
HP Client Manager. Te rozwiqzania firmy Altiris sq nakierowane na 
wyzwania zwiqzane z zarzqdzaniem cyklem zycia 
systemow klienckich, w tym: 

■ Szacowanie inwentaryzacyjne 

■ Zgodnosc licencji na oprogramowanie 

■ Migracja osobowosci 

■ Rozmieszczanie obrazu oprogramowania 

■ Dystrybucja oprogramowania 

■ Zarzqdzanie zasobami 

■ Tworzenie kopii zapasowych klienta i odzyskiwanie go 

■ Rozwiqzywanie problemow 

Wi^cej informacji o rozwiqzaniach HP Client Management Solutions 
using Altiris mozna znalezc na stronie www.hp.com/go/easydeploy. 

Firmy HP i Altiris prowadzq wyjqtkowq wspolprac? na zasadzie 
partnerstwa, wykraczajqcq poza sprzedaz i marketing, obejmujqcq 
wspolne opracowywanie produktow oraz dzielenie si§ technologiq. 
Partnerstwo to rozciqga si§ na grupy HP Client, Server, Open View 
i Services, zapewniajqc najnowoczesniejsze rozwiqzania partnerom 
i klientom HP. 

Poczqwszy od 1999 roku, grupa systemow osobistych Compaq 
i firma Altiris zawarly przymierze w celu polqczenia silnych stron 
firmy Compaq jako pioniera w sprz^cie komputerow osobistych 
i mozliwosciach zarzqdzania z silnymi stronami firmy Altiris 
w zakresie rozmieszczania i migrowania komputerow osobistych. 
Zwiqzek ten rozwinqt si§ w strategiczne przymierze wraz 
z wprowadzeniem rozbudowanych i zmniejszajqcych koszty 
rozwiqzan w zakresie zarzqdzania cyklem zycia IT, w tym 
opracowanego wspolnie oprogramowania HP Client Manager 
Software, ktory zapewnia najbardziej zaawansowane mozliwosci 
zarzqdzania komputerami osobistymi firmy HP. 
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W oparciu o sukces grupy systemow osobistych, w 2001 roku grupa 
serwerow b^dqcych standardem przemystowym wprowadziia 
oprogramowanie ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack — 
wersj? OEM narz^dzia Altiris Deployment Solution polqczonego 
z zestawem SmartStart Toolkit firmy HP. Firma HP stosuje to 
rozwi^zanie do zaopatrzenia serwerow ProLiant (w tym 
serwerow typu blade), jak rowniez komputerow osobistych typu 
blade, najwazniejszego skladnika rozwiqzania Consolidated Client 
Infrastructure firmy HP. 

Po pol^czeniu firm HP i Compaq partnerstwo bylo nadal rozszerzane 
o nast^pujqce oferty: 

■ Narz^dzie Altiris Deployment Solution jest dost^pne bezplatnie 
jako 30-dniowa wersja probna dla komputerow HP Business PC, 
a po okresie tym mozna nabyc licencj?. 

■ HP Local Recovery — narz^dzie tworzenia kopii 

zapasowych/odzyskiwania komputerow klienckich — 
jest dost^pne bezplatnie z komputerami HP Business PC. 

■ Altiris Connector for HP OpenView zapewnia inwentaryzacj^ 
klienta oraz integracj? zdarzen z produktami HP OpenView 
Network Node Manager, Operations i Service Desk. 

■ Altiris Connector for HP Systems Insight Manager umozliwia 
skonsolidowane rozmieszczanie serwerow i klientow HP oraz 
zarz^dzanie irimi z poziomu konsoH HP Systems Insight 
Manager. 

Firma HP jest liderem na rynku, oferujqc pojedyncze rozwiqzanie 
zarzqdzajqce i konsol? sluzqcq do rozmieszczania i konfigurowania 
komputerow osobistych, kieszonkowych, typu thin client oraz 
serwerow z systemem Windows i Linux, jak rowniez rozbudowanq 
integracj? z narz^dziami HP do zarzqdzania dla przedsi^biorstw. 
Firma HP ofenije obszeme szkolenia oraz wiedz^ w zakresie usiug 
udost^pniane przez organizacj? HP Services i firm? Altiris. To 
polqczenie systemu HP Client Management Solutions oraz 
mozliwosci ushig zapewnia najlepszy wybor dla klientow dqzqcych 
do zmniejszenia kosztow i zlozonosci zarzqdzania systemami 
klienckimi. 
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HP OpenView Management Suite for 
Desktops Using Radio 

HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia to 
wysoce skalowalne, oparte na zasadach oprogramowanie do 
zarzqdzania zmianami i konfiguracjq, ktore umozliwia 
administratorom efektywne i niezawodne prowadzenie 
inwentaryzacji, rozmieszczanie i utrzymywanie oprogramowania 
oraz zawartosci na heterogonicznych platformach typu desktop 
z poziomu konsoli opartej na sieci Web. 

Oprogramowanie HP OpenView Management Suite for Desktops 
using Radia zapewnia dost?pnosc aplikacji i gwarantuje, ze systemy 
operacyjne, aplikacje i zawartosc potrzebne pracownikom, partnerom 
lub klientom sq w 100% wlasciwe — przez caly czas. 

Oprogramowanie HP OpenView Management Suite for Desktops 
using Radia zostalo uznane przez klientow korporacyjnych na calym 
swiecie jako rozwiqzanie zapewniajqce ponad 99% niezawodnosc 
rozmieszczania w wysoce zlozonych i duzych srodowiskach IT. 
Automatyzuje ono zarzqdzanie zmianami, powodujqc znaczne 
oszcz^dnosci kosztow IT, przyspieszony czas wprowadzenia na rynek 
dia oprogramowania i zawartosci, a takze zwi^kszonq wydajnosc 
uzytkownika i jego zadowolenie. 

Oprogramowanie HP OpenView Management Suite for Desktops 
umozliwia informatykom wykonywanie nast^pujqcych zadan: 

■ Zbieranie informacji inwentaryzacyjnych dotyczqcych sprz^tu 
i oprogramowania z wielu platform. 

■ Przygotowywanie pakietu aplikacji i przeprowadzanie anaHzy 
wplywu poprzedzajqcej dystrybucj?. 

■ Rozmieszczanie oraz utrzymywanie oprogramowania 

i zawartosci zgodnie z zasadami na pojedynczych komputerach 
typu desktop, w grupach roboczych lub calych populacjach 
komputerow typu desktop. 

■ Zaopatrywanie systemow operacyjnych, aplikacji i zawartosci 
oraz zarzqdzanie nimi na rozproszonych komputerach typu 
desktop z dowolnej lokaUzacji. 

■ Integrowanie z produktem HP OpenView Service Desk i innymi 
narz^dziami punktu pomocy i zarzqdzania systemem. 
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■ Wykorzystywanie wspolnej infrastruktury do zarzqdzania 
oprogramowaniem i zawartosciq na niemal dowolnym 
urzqdzeniu, dowolnej platformie i dowolnej sieci dla wszystkich 
uzytkownikow korporacyjnych. 

■ Skalowanie w celu sprostania potrzebom przedsi^biorstwa. 

Oprogramowanie HP OpenView Management Suite for Desktops 
using Radia jest oferowane jako autonomiczne rozwiqzanie i jest 
tez w petni zintegrowane z innymi produktami HP OpenView 
Management Suite using Radia jako zasadniczy sktadnik unikalnego 
podejscia firmy HP opartego na zarzqdzaniu pozqdanym stanem, 
CO zapewnia zautomatyzowane i biezqce utrzymywanie catego 
oprogramowania zainstalowanego na komputerach w przedsi^biorstwie. 
Produkty HP OpenView Management Suite using Radia zapewniajq, 
ze cata infrastruktura oprogramowania jest zawsze w pozqdanym 
stanie — aktualna, niezawodna i bezpieczna. 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu HP OpenView Management 
Suite for Desktops using Radia mozna znalezc na stronie 
http://managementsoftware.hp.com/ 
products/ radia_mdsk/index.html. 

HP Local Recovery 

Oprogramowanie Local Recovery zapewnia ochron§ danych 
i plikow systemowych dla komputerow HP Business typu desktop, 
przenosnych i stacji roboczych. Za pomocq programu Local 
Recovery mozna szybko powrocic do pracy w sytuacji 
przypadkowego usuni^cia informacji lub uszkodzenia systemu 
operacyjnego. Przeznaczone dla uzytkownikow bez polqczenia 
z sieciq lub Iqczqcych si§ rzadko, oprogramowanie Local Recovery 
chroni dane komputera HP oraz stan systemu za pomocq 
wykonywanych zgodnie z harmonogramem migawek 
przechowywanych w chronionym obszarze na lokalnym dysku 
twardym. Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie mozna 
zainicjowac przez zwykle klikni^cie myszq lub nacisni^cie klawisza 
Fl w srodowisku przedrozruchowym. Zadania tworzenia kopii 
zapasowych systemu i odzyskiwania go po awarii sq teraz latwe dla 
wszystkich uzytkownikow, niezaleznie od polq,czenia. 
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Oprogramowanie Local Recovery jest dost^pne bezplatnie 

z komputerami HP Business PC. Dost^pne s^ tez dwa dodatkowe 

produkty odzyskiwania komputerow klienckich. Przeprowadzenie 

uaktualnienia do tych produktow zapewnia dodatkowe funkcje 

odzyskiwania: 

■ Local Recovery Pro — zawiera wszystkie funkcje 
oprogramowania Local Recovery i dodatkowo obstug? tworzenia 
kopii zapasowych i odzyskiwania na pomocniczy dysk twardy 
oraz zarowno otwartych, jak i zablokowanych plikow. Podczas 
tworzenia migawki kopii zapasowej obsluga 
otwartych/zablokowanych plikow zachowuje informacje 

w otwartych aplikacjach, takie jak wiadomosci e-mail, 
prezentacje i dokumenty edytorow tekstow. 

■ Recovery Solution — zapewnia peine rozwi^zanie do tworzenia 
kopii zapasowych i odzyskiwania komputerow na poziomie 
przedsi^biorstwa z centralnej konsoli administracyjnej. 
Rozwiqzanie obsluguje tworzenie kopii zapasowych danych 

w chronionym obszarze na lokalnym dysku twardym, jakrowniez 
w sieciowym obszarze pami^ci masowej. Funkcja odzyskiwania 
oparta na sieci zapewnia wysoki poziom ochrony przed utrat^ 
danych spowodowan^ awari^ dysku twardego bqdz kradziezq lub 
zagubieniem komputerow. 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu HP Local Recovery mozna 
znalezc na stronie www.hp.com/go/easydeploy. 
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Dantz Retrospect Express 

Oprogramowanie Dantz Retrospect Express chroni pojedynczy 
komputer typu desktop lub przenosny z systemem Windows. 
Umozliwia ono odzyskiwanie danych utraconych z powodu wirusow, 
nowo zainstalowanego oprogramowania, bt^dow uzytkownika, 
uszkodzen sprz^tu, rozbudowy sprz^tu, hakerow oraz utraty czy 
kradziezy komputerow. Oferuje ono wybor mi§dzy zwyktymi 
duplikatami a obszemymi kopiami zapasowymi i jest wyposazone 
w intuicyjny kreator instalacji, dzi^ki ktoremu mozna przystqpic do 
uzywania programu w ci^u kilku minut. Oprogramowanie 
Retrospect Express jest dostarczane z wbudowanq w produkcie 
funkcjq odzyskiwania po awarii (Disaster Recovery), ktora zapewnia 
najlepszq mozliwq ochron§. Kliknij tutaj, aby wyswietlic list? 
producentow sprz^tu, ktorzy dol^czaj^ oprogramowanie Retrospect 
do swoich produktow oraz dowiedziec si?, gdzie mozna kupic te 
produkty 

Czas instalacji oprogramowania Retrospect Express i wykonania 
pierwszej kopii zapasowej nie przekracza dwoch minut. Za pomoc^ 
oprogramowania Retrospect mozna zaimplementowac plan tworzenia 
kopii zapasowych przez udzielenie odpowiedzi na kilka prostych 
pytan. Proces przywracania przebiega szybko i bezproblemowo. 
Gdy zajdzie koniecznosc przywrocenia danych, oprogramowanie 
Retrospect Express automatycznie odnajduje potrzebne pliki, nawet 
jesU uzytkowiuk trie wie, na ktorym nosiuku si? znajduj^. 

Duplikacj? plikow i folderow na zewn?trzny dysk twardy mozna 
przeprowadzic przez nacisni?cie jednego przycisku. W trakcie tej 
operacji informacje sq kopiowane z dysku twardego komputera na 
zewn?trzny dysk twardy. W przypadku zewn?trznych dyskow 
twardych wyposazonych we wbudowany przycisk do tworzenia kopii 
zapasowych proces duplikowania moze zostac zainicjowany przez 
zwykle nacisiu?cie tego przycisku. Duplikaty plikow i folderow 
przechowywane na zewn?trznym dysku twardym mogq bye latwo 
przeglqdane, obslugiwane i przywracane za pomocq Eksploratora 
Windows. Proces duplikacji powoduje oszcz?dnosc miejsca, przez 
zastqpienie poprzedniej kopii zapasowej danych na zewn?trznym 
dysku twardym, oraz oszcz?dnosc czasu, przez kopiowanie tylko tych 
plikow, ktore s^ nowe lub ulegly zmianie od czasu utworzeiua 
ostatniej kopii zapasowej. 
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Mozliwe jest tworzenie kopii zapasowych wielu wersji plikow 
i folderow. Obszerne kopie zapasowe zachowuj^ poprzednie wersje 
plikow oraz folderow i umozliwiajq przywrocenie komputera do 
dowolnego wczesniejszego momentu, zanim nastqpilo uszkodzenie 
danych. Przy kazdym tworzeniu kopii zapasowej oprogramowanie 
Retrospect Express tworzy punkt przywracania, ktory moze zawierac 
wszystkie informacje potrzebne uzytkownikowi do wczytania 
pojedynczych plikow lub przywrocenia calego komputera 
(przeprowadzenia odzyskiwania po awarii) — w tym wszystkie pliki 
i ustawienia systemu operacyjnego, sterowniki urz^dzen oraz 
aplikacje i ich ustawienia. Punkty przywracania sq przechwytywane 
szybko i zapewniajq 100% dokladnosc przywracania do dowolnego 
momentu, w ktorym wykonano kopi§ zapasowq, co znacznie 
wykracza poza mozliwosci oferowane przez inne programy do 
tworzenia kopii zapasowych. 

Wi^cej informacji o oprogramowaniu Dantz Retrospect Express 
mozna znalezc na stronie 

http:/ / www.dantz.com/ en/ products/ win_express/index.dtml. 

Proactive Change Notification 

Program Proactive Change Notification uzywa witryny sieci Web 
Subscriber's Choice w celu proaktywnego i automatycznego 
wykonywania nast^pujqcych zadan: 

■ Wysylanie pocztq e-mail proakty wnych powiadomien o zmianach 
(Proactive Change Notification — PCN), ktore z nawet 
60-dniowym wyprzedzeniem informujq o zmianach w sprz^cie 

i oprogramowaniu dla wi^kszosci komercyjnych 
komputerow i serwerow. 

■ Wysylanie wiadomosci e-mail zawieraj^cych biuletyny, porady 
dla klientow, wazne informacje, biuletyny dotyczqce 
zabezpieczen oraz alerty sterownikow dla wi^kszosci 
komercyjnych komputerow i serwerow. 

Uzytkownik tworzy swoj wlasny profil w celu zapewnienia sobie 
otrzymywania tylko informacji zwi^zanych z okreslonym 
srodowiskiem informatycznym. Aby uzyskac wi^cej informacji 
o programie Proactive Change Notification i utworzyc profil 
niestandardowy, nalezy odwiedzic strong 
http://h30046.www3. hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 
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Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice to usluga kliencka firmy HP. W oparciu 

0 profil uzytkownika lirma HP dostarcza mu spersonalizowane 
porady dotycz^ce produktow, polecane artykuly i/lub 
alerty/powiadomienia dotycz^ce sterownikow i wsparcia 
technicznego. Funkcja alertow/powiadomien dotycz^cych 
sterownikow i wsparcia ustugi Subscriber's Choice dostarcza 
wiadomosci e-mail z powiadomieniem, ze informacje 
zasubskrybowane w profilu sq dost^pne do przejrzenia i pobrania. 
Aby uzyskac wi^cej informacji o rozwiqzaniu Subscriber's Choice 

1 utworzyc profil niestandardowy, nalezy odwiedzic strong: 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 

Wycofane rozwiqzania 

Grupa Desktop Management Task Force (DMTF) wprowadzita 
standard Desktop Management Interface (DMI) niemal dziesi^c lat 
temu. Ze wzgl^du na przyj^cie nowych standardow, takich jak model 
wspolnych informacji (Common Information Model - CIM), grupa 
DMTF zainicjowata koniec zycia interfejsu DMI. Przy udost^pnieniu 
innych post^powych elementow w oprogramowaniu HP Client 
Management Solutions, HP Systems Insight Manager i implementacji 
modelu wspolnych informacji (CMI) firmy Microsoft, znanej 
pod nazwq Instrumentacja zarzqdzania Windows (WMI), 
oprogramowanie HP Insight Management Agent nie jest juz 
udost^pniane na nowych komercyjnych komputerach HP typu 
desktop, stacjach roboczych i przenosnych wprowadzonych po 
1 stycznia 2004 r. 

Oprogramowanie Insight Management (IM) Agent 
zapewnialo nast^pujqce funkcje: 

■ Obsluga interfejsu DMI umozliwiala zarzqdzanie systemem 
klienckim za pomocq programu Insight Manager 7 lub innych 
aplikacji do zarzqdzania zgodnych z interfejsem DMI. 

■ Agent sieci Web umozliwial zarzqdzanie systemem zarowno 
lokalnie, jak i zdalnie za pomocq przeglqdarki sieci Web. 

■ Alerty o stanie mogly powiadamiac uzytkownika lokalnie lub bye 
wysylane do centralnej konsoli. 
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Program Insight Manager zostal zastqpiony przez oprogramowanie 
HP Systems Insight Manager Software (HP SIM). Oprogramowanie 
HP SIM uzywa interfejsu WMI do pobierania informacji z systemu 
klienckiego. Dost^pne jest oprogramowanie Altiris Connector for 
HP Systems Insight Manager, ktore umozliwia obstug? rozwi^zan 
HP Client Management Solutions za pomocq konsoli HP SIM. 

Mimo ze alertowanie lokalne nie jest obecnie obstugiwane przez 
system HP Client Management Solutions, alerty o stanie sq 
przekazywane do konsoli zarzqdzania systemem. Microsoft WMI 
jest standardem w systemach Windows 2000 i Windows XP. 
Instrumentacja WMI zapewnia inwentaryzacj? sprz^tu i informacje 
o alertach bezposrednio poprzez system operacyjny Windows do 
aplikacji zarzqdzania systemem. 

Pami^c ROM typu flash 

System BIOS komputera jest przechowywany w programowalnej 
pami^ci ROM (read only memory) typu flash. W celu zabezpieczenia 
jej przed nieumyslnym zaktualizowaniem lub zastqpieniem mozna 
ustawic hasto konfiguracyjne w programie Computer Setup (FIO). 
Zapewni to operacyjnq integralnosc komputera. Jezeli zajdzie 
potrzeba uaktualnienia systemu BIOS, mozna pobrac najnowsze 
obrazy BIOS ze strony sterownikow i wsparcia technicznego HP 
(http:/www.hp.com/support/files). 

APRZESTROGA: Aby zapewnic maksymainq ochron§ pami^ci 
ROM, trzeba pami^tac o ustawieniu hasta konfiguracyjnego. Hasto 
konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanym uaktualnieniom pami^ci 
ROM. Za pomocq programu System Software Manager administrator 
systemu moze jednoczesnie ustawic takie hasfo na jednym lub kilku 
komputerach pracujqcych w sieci. Wi^cej informacji mozna znalezc 
na stronie: 

http:/ / www.hp.com/ go/ ssm. 
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Zdalne zarzqdzanie pamif ciq ROM typu flash 

Funkcja zdalnego zarzqdzania pami^ciq ROM typu flash umozliwia 
administratorowi systemu zdalne uaktualnianie systemu BIOS 
komputerow HP pracujqcych w sieci z jednej centralnej konsoli 
administracyjnej. Dzi^ki niej wprowadzane zmiany sq identyczne na 
wszystkich komputerach, a administrator ma wi^kszq kontrol? nad 
procesem uaktualniania obrazow BIOS na sieciowych komputerach 
firmy HP. W rezultacie ulega poprawie wydajnosc pracy oraz obnizajq 
si§ ogolne koszty zwiqzane z eksploatacjq sieci w przedsi^biorstwie. 



Aby mozliwe bylo skorzystanie z funkcji zdalnego zarzqdzania 
pami^ciq ROM typu flash, komputer musi zostac wlqczony r^cznie 
lub zdalnie za pomocq funkcji zdalnego przywracania ze stanu 
wstrzymania (Remote Wakeup). 



Wi^cej informacji o zdalnym zarzqdzaniu pami^ciq ROM typu flash 
mozna znalezc w cz^sci poswi^conej oprogramowaniu HP Client 
Manager Software lub System Software Manager na stronie 
http://hl 8000. www 1 .hp.com/im/ prodinfo.html. 

HPQFlash 

Program narz^dziowy HPQFlash sluzy do lokalnego aktualizowania 
lub przywracania systemu BIOS na pojedynczych komputerach 
z poziomu systemu operacyjnego Windows. 

Aby uzyskac wi^cej informacji o narz^dziu HPQFlash, nalezy 
odwiedzic strong http://www.hp.com/support/files i po wyswietleniu 
monitu wprowadzic numer modelu komputera. 

Tryb awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego 

Tryb awaryjnego odzyskiwania bloku rozruchowego umozliwia 
odzyskanie systemu w malo prawdopodobnym przypadku nieudanej 
aktualizacji pami^ci ROM typu flash. Na przyklad jesli podczas 
uaktualniania systemu BIOS wystqpi awaria zasilania, proces 
aktualizacji pami^ci ROM moze zostac niedokonczony. W wyniku 
tego system BIOS moze stac si§ bezuzyteczny. Blok rozruchowy 
stanowi cz§sc pami^ci ROM, jest jednak zabezpieczony przed 
aktualizacjq. Zawiera on kod, ktory sprawdza poprawnosc obrazu 
systemu BIOS po wlqczeniu zasilania systemu. 
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■ Jezeli sprawdzenie poprawnosci przebiegnie pomyslnie, system 
zostanie uruchomiony w zwykly sposob. 

■ Jesli system BIOS jest niepoprawny, system BIOS 
w bezpiecznym bloku rozruchowym umozliwi: 

□ przeszukanie nosnikow wymiennych pod kqtem 

plikow obrazow systemu BIOS; po odnalezieniu wtasciwego 
pliku obrazu systemu BIOS zostanie on automatycznie 
wczytany do pami^ci ROM. 

□ uruchomienie systemu z rozruchowego nosnika wymiennego, 
ktory automatycznie uruchomi narz^dzia uaktualniania 
systemu BIOS. 

Po wykryciu nieprawidtowego obrazu systemu BIOS dioda zasilania 
zamiga w kolorze czerwonym 8 razy w jednosekundowych odst^pach. 
Jednoczesnie glosnik wyemituje 8 sygnalow dzwi^kowych. Jesli cz§sc 
systemowej pami^ci ROM zawierajqca obraz opcjonalnej pami^ci 
ROM wideo nie jest uszkodzona, na ekranie zostanie wyswietlony 
komunikat Boot Block Emergency Recovery Mode. 

Aby odzyskac system po uruchomieniu go w trybie awaryjnego 
odzyskiwania bloku rozruchowego: 

1 . Wylqcz zasilanie. 

2. Wloz dyskietk^, dysk CD lub urzq^dzenie USB typu flash 
zawieraj^ce z^dany plik obrazu systemu BIOS w katalogu 
glownym. Uwaga: Nosnik musi bye sformatowany przy uzyciu 
systemu plikow FAT12, FAT16 lub FAT32. 

3. Wlqcz komputer. 

Jesli nie zostanie odnaleziony wtasciwy plik obrazu systemu 
BIOS, system BIOS w bezpiecznym bloku rozruchowym 
podejmie pr6b§ uruchomienia systemu z urzqdzenia 
rozruchowego. Jesli nie zostanie odnalezione urzqdzenie 
rozruchowe, pojawi si§ monit o wlozenie nosnika 
zawierajqcego plik obrazu systemu BIOS lub narz^dzie 
uaktualniania systemu BIOS. 

Jesli system pomyslnie przeprogramuje pami^c ROM, nastqpi 
automatyczne wyl^czenie zasilania systemu. 

4. Wyjmij nosirik wymieimy uzyty do uaktualiueiua systemu BIOS. 

5. WI^cz zasilanie, aby uruchomic ponownie komputer. 
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Replikowanie ustawien konfiguracyjnych 

Przy uzyciu ponizszych procedur administrator moze w prosty 
sposob kopiowac ustawienia konfiguracyjne z jednego komputera na 
inne (ten sam model). Umozliwia to zacliowanie zgodnosci danycli 
konfiguracyjnych na wielu komputerach. 



W przypadku obu procedur wymagany jest nap^d dyskietek lub 
obslugiwane urz^dzenie USB typu flash, np. HP Drive Key. 



Kopiowanie na jeden komputer 

APRZESTROGA: Ustawienia konfiguracyjne sq specyficzne dia modelu 
komputera. Jesll modele komputera zrodtowego i docelowego sq rozne, 
moze dojsc do uszkodzenia systemu plikow. Przykladowo nie nalezy 
kopiowac ustawien konfiguracyjnych z komputera dc7xxx na komputer 
dx7xxx. 



1 . Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wylqcz 
komputer. W systemic Windows klilmij kolejno Start > 
Zamknij > Zamknij system. 

2. Jezeli uzywane jest urz^dzenie USB typu flash, podl^cz je teraz. 

3. Wlqcz komputer. 

4. Zaraz po wl^czeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si? na zielono, nacisnij klawisz Fl 0, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisn^c 
klawisz Enter, aby pomin^c ekran tytulowy. 



(^:^ Jesli klawisz Fl 0 nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
^^^'^ dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni?ciu 
klawisza Fl 0, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si§ na zielono. 



5. Jezeli uzywana jest dyskietka, wtoz j^ teraz. 
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6. Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane 
ustawienia) > Save to Removable Media (Zapisz na nosniku 
wymiennym). Post^puj zgodnie z instrukcjami pojawiaj^cymi si§ 
na ekranie, aby zapisac ustawienia konfiguracyjne na dyskietce 
lub w urz^dzeniu USB typu flash. 

7. Wylqcz komputer, ktory ma zostac skonfigurowany, a nast^pnie 
wloz dyskietk? konfiguracyjnq. do nap^du lub podtq.cz urzqdzenie 
USB typu flash. 

8. Wlqcz komputer. 

9. Zaraz po wtqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytulowy. 

10. Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane 
ustawienia) > Restore from Removable Media (Przywroc 

z nosnika wymiennego), a nast^pnie post^puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

1 1. Po ukonczeniu konfiguracji uruchom ponownie komputer. 

Kopiowanie na wiele komputerow 

APRZESTROGA: Ustawienia konfiguracyjne sq specyficzne dia modelu 
komputera. Jesli modele komputera zrodtowego i docelowego sq rozne, 
moze dojsc do uszkodzenia systemu plikow. Przyktadowo nie nalezy 
kopiowac ustawien konfiguracyjnych z komputera dc7xxx na komputer 
dx7xxx. 



Wprawdzie przygotowanie dyskietki konfiguracyjnej lub urzqdzenia 
USB typu flash przy uzyciu tej metody trwa nieznacznie dluzej, ale 
dane sq kopiowane na komputery docelowe znacznie szybciej. 



Do wykonania tej procedury lub utworzenia rozruchowego 
urzqdzenia USB typu flash wymagana jest dyskietka rozruchowa. 
Jesli nie jest dost^pny komputer z systemem umozliwiajqcym 
utworzenie dyskietki rozruchowej (Windows XP), nalezy skorzystac 
z metody kopiowania na jeden komputer (zobacz cz§sc „Kopiowanie 
na jeden komputer" na stronie 18). 
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1 . Utworz dyskietk? rozruchow^ lub rozmchowe urzqdzenie USB 
typu flash. Informacje mozna znalezc w cz^sci „Obslugiwane 
urzqdzenie USB typu flash" na stronie 21 lub „Nieobslugiwane 
urzqdzenie USB typu flash" na stronie 24. 

APRZESTROGA: Nie wszystkie komputery mozna uruchomic za pomocq 
urzqdzenia USB typu flash. Jesli urzqdzenie USB jest wymienione przed 
dyskiem twardym na liscie domyslnej kolejnosci rozruchu urzqdzen 
w programie Computer Setup (FIO), taki komputer mozna uruchomic za 
pomocq urzqdzenia USB typu flash. W innym przypadku nalezy uzyc 
dyskietki rozruchowej. 



2. Wybierz ustawienia konfiguracyjne do skopiowania. Wytqcz 
komputer. W systemie Windows kliknij kolejno Start > 
Zamknij > Zamknij system. 

3. Jezeli uzywane jest urzqdzenie USB typu flash, podlqcz je teraz. 

4. Wtqcz komputer. 

5. Zaraz po wlqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytulowy. 



Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si§ na zielono. 



6. Jezeli uzywana jest dyskietka, wloz jq teraz. 

7. Kliknij kolejno File (Plik) > Replicated Setup (Zreplikowane 
ustawienia) > Save to Removable Media (Zapisz na nosniku 
wymiennym). Post^puj zgodnie z instrukcjami pojawiajqcymi si§ 
na ekranie, aby zapisac ustawienia konfiguracyjne na dyskietce 
lub w urzqdzeniu USB typu flash. 

8. Pobierz program narz^dziowy BIOS sluzqcy do replikowania 
ustawien konfiguracyjnych (repset.exe) i skopiuj go na 
dyskietk? konfiguracyjne lub konfiguracyjne urzqdzenie 
USB typu flash. Aby pobrac ten program, wejdz na strong 
tap://welcome. hp.com/support/files i wprowadz numer 
modelu komputera. 
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9. Na dyskietce konfiguracyjnej lub w konfiguracyjnym urzqdzeniu 
USB typu flash utworz plik autoexec.bat zawieraj^cy nast^pujqce 
polecenie: 

repset.exe 

10. Wyt^cz komputer, ktory ma zostac skonfigurowany. Wloz 
dyskietk? konfiguracyjn^ lub konfiguracyjne urzqdzenie USB 
typu flash, a nast^pnie wt^cz komputer. Program konfiguracyjny 
zostanie uruchomiony automatycznie. 

1 1. Po ukonczeniu konfiguracji uruchom ponownie komputer. 

Tworzenie urzqdzenia rozruchowego 

Obstugiwane urzqdzenie USB typu flash 

Obslugiwane urzqdzenia sq wyposazone w preinstalowany obraz, 
CO upraszcza proces przeksztalcania ich w urzqdzenia rozruchowe. 
W obraz taki sq wyposazone wszystkie urzqdzenia USB typu flash 
firmy HP lub Compaq i wi^kszosc urzqdzen tego typu innych firm. 
Jesli uzywane urzqdzenie USB typu flash nie jest wyposazone w taki 
obraz, nalezy uzyc procedury opisanej dalej w tej cz^sci (zobacz 
„Nieobstugiwane urzqdzenie USB typu flash" na stronie 24). 

Do utworzenia rozruchowego urzqdzenia USB typu flash wymagane 
sq nast^pujqce elementy: 

■ Obslugiwane urzqdzenie USB typu flash. 

■ Rozruchowa dyskietka DOS zawierajqca programy FDISK 
i SYS. (Jesli program SYS jest niedost^pny, mozna uzyc 
programu FORMAT, lecz spowoduje to utrat? wszystkich 
plikow zapisanych juz w urzqdzeniu USB typu flash). 

■ Komputer PC, ktorego rozruch mozna przeprowadzic 
z urzqdzenia USB typu flash. 

APRZESTROGA: W przypadku niektorych starszych komputerow PC 
rozruch z urzqdzenia USB typu flash moze bye niemozliwy. Jesli 
urzqdzenie USB jest wymienione przed dyskiem twardym na liscie 
domyslnej kolejnosci rozruchu urzqdzeh w programie Computer Setup 
(FIO), taki komputer mozna uruchomic za pomocq urzqdzenia USB typu 
flash. W innym przypadku nalezy uzyc dyskietki rozruchowej. 
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1 . Wyl^cz komputer. 

2. Podlqcz urzqdzenie USB typu flash do jednego z portow USB 
komputera i odtqcz wszystkie inne urzqdzenia pami^ci masowej 
USB (oprocz nap?d6w dyskietek USB). 

3. Wloz do nap^du dyskietk? rozruchowq DOS z programem 
FDISK.COM oraz programem SYS.COM lub F0RMAT.COM. 
Nast^pnie wtqcz komputer, aby przeprowadzic jego rozruch 

z dyskietki DOS. 

4. Uruchom program FDISK z wiersza A:\, wpisuj^c FDISK 
i naciskajqc klawisz Enter. Po wyswietleniu monitu kliknij 
przycisk Yes (Y), aby wtqczyc obslug? nap^dow o duzej 
pojemnosci. 

5. Wprowadz numer [5], aby wyswietlic list? nap^dow w systemic. 
Urzqdzenie USB typu flash mozna zidentyfikowac po rozmiarze 
dysku. Odpowiada mu nap^d, ktorego rozmiar jest najbardziej 
zblizony — zazwyczaj ostatni nap?d z listy. Zanotuj liter? 
nap?du. 

Nap?d urz^dzenia USB typu flash: 

APRZESTROGA: Jesli ten nap^d nie odpowiada urzqdzeniu USB typu 
flash, nie nalezy kontynuowac procedury. Moze to spowodowac utratf 
danych. Nalezy sprawdzic wszystkie porty USB pod kqtem innych 
urzqdzen pami^ci masowej. W przypadku ich znalezienia nalezy 
odlqczyc te urzqdzenia, a nast^pnie uruchomic ponownie komputer 
i kontynuowac procedure od punktu 4. Jesli takie urzqdzenia nie zostanq 
znalezione, moze to oznaczac, ze system nie obsluguje urzqdzen USB 
typu flash lub podlqczone urzqdzenie USB typu flash jest uszkodzone. 
NIE nalezy kontynuowac procedury przeksztalcania urzqdzenia USB typu 
flash w urzqdzenie rozruchowe. 



6. Wyjdz z programu FDISK, naciskaj^c klawisz Esc w celu 
powrotu do wiersza A:\. 

7. Jesli dyskietka rozruchowa DOS zawiera program SYS.COM, 
przejdz do punktu 8. W przeciwnym razie przejdz do punktu 9. 

8. W wierszu A:\ wprowadz polecenie SYS x:, gdzie x oznacza 
zanotowan^ wczesniej liter? nap?du. 
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APRZESTROGA: Nalezy pami^tac o wprowadzeniu poprawnej litery 
nap^du dia urzqdzenia USB typu flash. 



Po przetransferowaniu plikow systemowych program SYS 
powroci do wiersza A:\. Przejdz do punktu 13. 

9. Wybierz pliki, ktore chcesz zachowac, i skopiuj je z urzqdzenia 
USB typu flash do katalogu tymczasowego na innym dysku 
(np. wewn^trznym dysku twardym systemu). 

10. W wierszu A:\ wprowadz polecenie FORMAT /S X:, 

gdzie X oznacza zanotowanq wczesniej liter? nap^du. 

APRZESTROGA: Nalezy pami^tac o wprowadzeniu poprawnej litery 
nap^du dIa urzqdzenia USB typu flash. 



Polecenie FORMAT spowoduje wyswietlenie jednego lub 
wi^kszej liczby ostrzezeii i za kazdym razem pojawi si§ pytanie, 
czy proces ma bye kontynuowany. W odpowiedzi nalezy 
kazdorazowo wpisac liter? Y. Polecenie FORMAT spowoduje 
sformatowanie urzqdzenia USB typu flash i dodanie 
plikow systemowych. Zostanie rowniez wyswietlone 
zapytanie o etykiet? woluminu. 

1 1 . Wprowadz etykiet? (jesU jest potrzebna) lub nacisnij klawisz 
Enter, aby jq pominqc. 

12. Skopiuj wszystkie pliki zapisane w punkcie 9 na urzqdzenie USB 
typu flash. 

13. Wyjmij dyskietk? i uruchom ponownie komputer. Komputer 
zostanie uruchomiony z urzqdzeniem USB typu flash jako 
dyskiem C. 



Na kazdym komputerze moze bye okreslona inna domyslna kolejnosc 
rozruchu urzqdzen — do jej zmiany stuzy program narz?dziowy 
Computer Setup (FIO). 

W wersji DOS dla srodowiska Windows 9x moze si? chwilowo 
pojawic ekran z logo systemu Windows. Jesli ten ekran nie ma bye 
wyswietlany, w katalogu glownym urzqdzenia USB typu flash nalezy 
dodac plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO. SYS. 



Powrot do „Kopiowanie na wiele komputerow" na stronie 19. 
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Nieobsfugiwane urzqdzenie USB typu flash 

Do utworzenia rozmchowego urz^dzenia USB typu flash wymagane 

nast^pujqce elementy: 

■ Urzqdzenie USB typu flash. 

■ Rozruchowa dyskietka DOS zawierajqca programy FDISK 
i SYS. (Jesli program SYS jest niedost^pny, mozna uzyc 
programu FORMAT, lecz spowoduje to utrat§ wszystkich 
phkow zapisanych juz w urzqdzeniu USB typu flash). 

■ Komputer PC, ktorego rozruch mozna przeprowadzic 
z urzqdzenia USB typu flash. 

APRZESTROGA: W przypadku niektorych starszych komputerow PC 
rozruch z urzqdzenia USB typu flash moze bye niemozliwy. Jesli 
urzqdzenie USB jest wymienione przed dyskiem twardym na liscie 
domyslnej kolejnosci rozruchu urzqdzeh w programie Computer Setup 
(FIO), toki komputer mozna uruchomic za pomocq urzqdzenia USB typu 
flash. W innym przypadku nalezy uzyc dyskietki rozruchowej. 



1. Jesli w systemie znajdujq si§ karty PCI z dolqczonymi nap^dami 
SCSI, ATA RAID lub SATA, wylqcz komputer i odiqcz kabel 
zasilajqcy. 

PRZESTROGA: Kabel zasilajqcy MUSI zostac odtqczony. 

2. Zdejmij pokryw§ komputera i wyjmij karty PCI. 

3. Podlqcz urzqdzenie USB typu flash do jednego z portow USB 
komputera i odlqcz wszystkie inne urzqdzenia pami^ci masowej 
USB (oprocz nap^dow dyskietek USB). Zamknij pokryw§ 
komputera. 

4. Podlqcz kabel zasilajqcy i wlqcz komputer. 

5. Zaraz po wlqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytuiowy. 
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Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b§dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza Fl 0, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si? na zielono. 



6. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > PCI Devices 
(Urz^dzenia PCI), aby wytqczyc kontrolery FATA i SATA. 
Wylqczajqc kontroler SATA nalezy zanotowac przerwanie IRQ, 
do ktorego jest on przypisany. Informacja ta b^dzie pozniej 
potrzebna do ponownego przypisania przerwania IRQ. Zamknij 
program konfiguracyjny i potwierdz zmiany. 

Przerwanie IRQ SATA: 

7. WIoz do nap§du dyskietk? rozruciiow^ DOS z programem 
FDISK.COM oraz programem SYS.COM lub FORMAT.COM. 
Nast?pnie wl^cz komputer, aby uruchomic go z dyskietki DOS. 

8. Uruchom program FDISK i usun wszystkie istniej^ce partycje 
urz^dzenia USB typu flash. Utworz nowq, partycj? i oznacz jq, 
jako aktywn^. Zamknij program FDISK, naciskaj^c klawisz Esc. 

9. Jesli po zamkni^ciu programu FDISK system nie zostanie 
automatycznie ponownie uruchomiony, nacisnij kombinacj? 
klawiszy Ctrl+Alt+Del, aby ponownie uruchomic system 

z dyskietki DOS. 

10. W wierszu A:\ wprowadz polecenie FORMAT C: /S, a nast?pnie 
nacisnij klawisz Enter. Spowoduje to sformatowanie urz^dzenia 
USB typu flash i dodanie plikow systemowych. Zostanie rowniez 
wyswietlone zapytanie o etykiet? woluminu. 

1 1 . Wprowadz etykiet? (jesli jest potrzebna) lub nacisnij klawisz 
Enter, aby j^ pomin^c. 

12. Wyl^cz komputer i odl^cz kabel zasilajq^cy. Otworz pokryw? 
komputera i ponownie zainstaluj wszystkie wyj^te wczesniej 
karty PCI. Zamknij pokryw? komputera. 

13. Podl^cz kabel zasilaj^cy, wyjmij z nap^du dyskietk?, a nast^pnie 
wl^cz komputer. 
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14. Zaraz po wlqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisn^c 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytutowy. 

15. Wybierz kolejno Advanced (Zaawansowane) > PCI devices 
(Urz^dzenia PCI) i ponownie wlqcz kontrolery PATA i SATA, 
ktore zostaty wytqczone w punkcie 6. Przypisz kontroler SATA 
do jego pierwotnego przerwania IRQ. 

16. Zapisz zmiany i zakoncz prac§ programu. Komputer zostanie 
uruchomiony z urzqdzeniem USB typu flash jako dyskiem C. 



Na kazdym komputerze moze bye okreslona inna domyslna kolejnosc 
rozruehu urzqdzen — do jej zmiany stuzy program narz^dziowy 
Computer Setup (FIO). Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc 
w Podrqczniku do programu Computer Setup na dysku CD 
Dokumentacja i diagnostyka. 

W wersji DOS dla srodowiska Windows 9x moze si§ chwilowo 
pojawic ekran z logo systemu Windows. Jesli ten ekran nie ma bye 
wyswietlany, w katalogu gtownym urzqdzenia USB typu flash nalezy 
dodac plik o rozmiarze zerowym i nazwie LOGO. SYS. 



Powrot do „Kopiowanie na wiele komputerow" na stronie 19. 
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Dwufunkcyjny przycisk zasilania 

Jezeli aktywny jest interfejs zaawansowanego zarzqdzania 
konfiguracjq i zasilaniem (ACPI), przycisk zasilania komputera 
moze dziatac jako wtqcznik/wyiqcznik zasilania lub jako przycisk 
wstrzymania. Dzialanie funkcji wstrzymania polega na tym, 
ze komputer nie jest zupelnie wytEjczany, ale wprowadzany w stan 
niskiego poboru energii. Pozwala to na szybkie zmniejszenie zuzycia 
energii (przejscie do trybu oszcz^dzania energii) bez koniecznosci 
zamykania programow, a takze szybki powrot do tego samego stanu 
bez ryzyka utraty danych. 

Aby zmienic sposob dziatania przycisku zasilania, wykonaj 
nast^pujqce czynnosci: 

1 . Kliknij przycisk Start, a nast^pnie wybierz kolejno Panel 
sterowania > Opcje zasilania. 

2. W oknie Wlasciwosci: Opcje zasilania wybierz kart? 
Zaawansowane. 

3. W sekcji Przycisk zasilania wybierz opcj§ Stan wstrzymania. 

Po skonfigurowaniu przycisku zasilania jako przycisku wstrzymania 
jego nacisni^cie spowoduje przejscie systemu w stan niskiego poboru 
energii (stan wstrzymania). Ponowne jego nacisni^cie spowoduje 
natomiast szybkie uaktywnienie systemu i przejscie komputera do 
trybu pelnego zasilania. Aby calkowicie wylqczyc komputer, nalezy 
nacisnqc przycisk zasilania i przytrzymac go w tej pozycji przez kilka 
sekund. 



APRZESTROGA: Przycisku zasilania nalezy uzywac do wytqczania 
komputera tyiko w przypadku braku odpowiedzi systemu. Wylqczanie 

zasilania bez interakcji ze strony systemu operacyinego moze 
doprowadzic do uszkodzenia lub utraty danych zgromadzonych 
na dysku twardym. 
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Witryna sieci Web 

Personel techniczny firmy HP na biezqco testuje i usuwa bt§dy 
w programach wtasnych oraz dostarczanych przez innych 
producentow, jak rowniez prowadzi prace nad oprogramowaniem 
wspomagaj^cym, przeznaczonym dla roznych systemow 
operacyjnych. Zapewnia to wydajnosc, zgodnosc i niezawodnosc 
komputerow firmy HP. 

Wskazane jest, aby podczas zmiany lub uaktualniania systemow 
operacyjnych zaimplementowac zaprojektowane dla nich 
oprogramowanie wspomagajqce. Jesli planowane jest korzystanie 
z wersji systemu Microsoft Windows innej niz zainstalowana 
fabrycznie, nalezy zainstalowac odpowiednie sterowniki urzqdzen 
oraz programy narz^dziowe (dzi^ki temu wszystkie dost§pne funkcje 
b§dq realizowane poprawnie). 

Dzi^ki staraniom firmy HP procesy odnajdywania, uzyskiwania 
dost^pu, uaktualniania i instalowania najnowszego oprogramowania 
wspomagajqcego s^ bardzo proste. Oprogramowanie mozna pobrac 
ze strony http://www.hp.com/support. 

W witrynie tej dost^pne sq najnowsze wersje sterownikow urzqdzen, 
programy narz^dziowe oraz mozliwe do aktualizowania obrazy 
pami^ci ROM, niezb^dne do pracy najnowszej wersji systemu 
Windows na komputerach firmy HP. 

Wspotpraca z innymi producentami 

Opracowane przez firm? HP rozwiqzania do zarzqdzania integrujq 
si§ z innymi aplikacjami do zarzqdzania systemem i sq oparte na 
standardach przemystowych, takich jak: 

■ Zarzqdzanie oparte na sieci Web 
(Web-Based Enterprise Management — WBEM) 

■ Interfejs zarzqdzania Windows 
(Windows Management Interface — WMI) 

■ Technologia Wake on LAN 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Srodowisko Pre-boot Execution (PXE) 
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Sledzenie i zabezpieczanie majqtku 

Komputery firmy HP wyposazone w funkcje sledzenia majqtku. 
Zgromadzone dane dotyczqce stanu kluczowych zasobow mogq bye 
przetwarzane za pomocq oprogramowania HP Systems Insight 
Manager, HP Client Manager lub innych aplikacji do zarzqdzania 
systemem. Ze wzgl^du na catkowitq i automatycznq integracj? 
funkcji sledzenia majqtku ze wspomnianymi programami, 
uzytkownik moze wybrac narz^dzie do zarzqdzania najlepiej 
odpowiadajqce jego srodowisku pracy oraz podnoszqce efekty wnosc 
juz uzywanego oprogramowania narz^dziowego. 

Firma HP oferuje rowniez kilka rozwiqzan stuzqcych do kontroli 
dost^pu do cennych podzespotow i informacji. Oprogramowanie 
HP Embedded Security for ProtectTools (po zainstalowaniu) 
zapobiega nieautoryzowanemu dost^powi do danych, a takze sprawdza 
integralnosc systemu i uwierzytelnia innych uzytkownikow 
probujqcych uzyskac dost^p do systemu. (Wi^cej informacji mozna 
znalezc w Podrqczniku oprogramowania HP ProtectTools Security 
Managers witrynie www.hp.com). Dost^pne w niektorych modelach 
funkcje zabezpieczen, takie jak HP Embedded Security for 
ProtectTools, blokada Smart Cover Lock i czujnik Smart Cover 
Sensor, zapobiegajq nieautoryzowanemu dost^powi do wewn^trznych 
podzespotow komputera. Z kolei wylqczajqc porty szeregowe, 
rownolegte lub USB albo wylqczajqc mozliwosc rozruchu systemu 
z nosnikow wymiennych, mozna chronic cenne dane. Alerty 
dotyczqce zmiany rozmiaru pami^ci oraz otwarcia pokrywy mogq 
bye automatycznie przesylane do aplikacji zarzqdzania systemem, 
przez CO b§dq pelnily funkcje proaktywnego powiadamiania 
o ingerencji w wewn^trzne elementy komputera. 



HP Embedded Security for ProtectTools, czujnik Smart Cover Sensor 
i blokada Smart Cover Lock sq dost^pne jako opcje w niektorych 
systemach. 
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Ustawienia zabezpieczen komputerow firmy HP mog^ bye 

zarzqdzane na dwa sposoby: 

■ Lokalnie, za pomocq oprogramowania narz^dziowego Computer 
Setup. Dodatkowe informaeje i instrukcje dotyez^ce korzystania 

z programu Computer Setup mozna znalezc w Podr^czniku do 
programu Computer Setup (FIO) na dotqczonym do komputera 
dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

■ Zdalnie, za pomoc^ programu HP Client Manager Software lub 

System Software Manager, umozliwiajqcego bezpieczne 
rozmieszczanie i kontrolowanie jednolitych ustawien 
zabezpieczen z poziomu prostego narz?dzia wiersza poleceiria. 
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Ponizsza tabela oraz dalsze cz^sci dotyczq lokalnego zarzqdzania 
funkcjami zabezpieczen komputera za pomocq oprogramowania 
narz^dziowego Computer Setup (FIO). 



Przeglqd funkcji zabezpieczen 



Opcja 



Opis 



Setup Password 
(Haslo konfiguracyjne) 



Power-On Password 
(Hasio uruchomieniowe) 



Password Options 
(Opcje hasel) 

(Opcja ta zostanie 
wyswietlono tyiko 
pod warunkiem, 
ze ustawiono hasio 
uruchomieniowe). 



Umozliwia ustawianie i wlqczonie hasia konfigurccyjnego 
(administratora). 

Jezeli ustawione zostanie hasto konfiguracyjne, jego 
wprowadzanie jest wymagane przy probie: zmiany opcji 
programu Computer Setup, zaktualizowania pami^ci 
ROM typu flash i zmiany okreslonych ustawieh plug and 
play w systemie Windows. 

Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc 

w Podr^czniku rozwiqzywania problemow no dysku 

CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Umozliwia ustawianie i wtqczanie hasia uruchomieniowego. 

Wifcej informacji na ten temat mozna znalezc 

w Podrfczniku rozwiqzywania problemow no dysku 

CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Umozliwia okreslenie, czy przy ponownym uruchomieniu 
komputera bez wylqczania zasilania (za pomocq kombinacji 
klawiszy CTRL+ALT+DEL) wymagane jest podanie hasla. 

Wi^cej informacji no ten temot mozna znalezc 

w Podr^czniku do programu Computer Setup (FW) na dysku 

CD Dokumentacja i diagnostyka. 



Pre-Boot Autfiorization 

(Autoryzacja przed 



rozrucnem 



Umozliwia wfqczanie/wylqczanie karty inteligentnej, ktora 
moze bye uzywana w zast^pstwie hasfa uruchomieniowego. 



Wi^cej informacji o programie Computer Setup mozna znalezc w Podr^czniku do programu 
Computer Setup (FW) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Obstuga funkcji zabezpieczen moze sif roznic w zaieznosci od konfiguracji komputera. 
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Przeglqd funkcji zabezpieczeh (ciqg dalszy) 



Opcja 



Opis 



Smart Cover 



Embedded Security 
(Wbudowany mikrouklad 
zabezpieczeh) 



Umozliwia: 

• Wlqczanie/wylqczanie blokady Smart Cover Lock. 

• Wlqczanie/v/ylqczanie czujnika Cover Removal Sensor. 

Funkcja Notify User stuzy do powladamlania uzytkownlka 
o tym, ze pokrywa zostata zdj^ta. Jesll zostanle wybrana 
funkcja Setup Password, to aby mozna byto uruchomic 
komputer ze zdi^tq pokrywq, wymagane jest 
wprowadzenle nasta konflguracyinego. 

Funkcja ta jest obslugiv/ana jedynie v/ niektorych modelach. 
Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc 
w Podr^czniku do programu Computer Setup (FW) na dysku 
CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Umozliv/ia: 

• Wlqczanie/v/ylqczanie urzqdzenia obstugujqcego 
v/budowany mikrouklad zabezpieczeh. 

• Przyv/racanie fabrycznych ustav/ieh urzqdzenia. 

Funkcja ta jest obslugiv/ana jedynie v/ niektorych modelach. 
Wi^cej informacji mozna znalezc v/ Podr^czniku 
oprogramowania HP ProtectTools Security Manager 
V/ v/itrynie www.hp.com. 



Device Security 
(Zabezpieczenia urzqdzeh) 



Wlqcza/wylqcza porty szeregowe, port rownolegly, 
przednie porty USB, dzwi^k systemowy, kontrolery sieci 
(wybrane modele), urzqdzenia MultiBay (wybrane modele) 
oraz kontrolery SCSI (wybrane modele). 

Wi^cej Informacji o programie Computer Setup mozna znalezc w Podr^czniku do programu 
Computer Setup (FIO) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Obsfuga funkcji zabezpleczen moze sl^ roznic w zaieznosci od konflguracjl komputera. 
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Przegiqd f unkcji zabezpieczeh (ciqg dalszy) 

Opcja Opis 

Network Service Boot Wlqcza/wylqcza mozliwosc rozruchu komputera z systemu 

(Rozruch z sieci) operacyjnego zainstalowanego no serwerze sieciowym. 

Funkcja to jest dostf pna tyiko w modelach wyposazonych 
w kontroler interfejsu sieciowego (NIC). Kontroler sieci musi 
bye zainstalowany w mogistrali PCI lub bezposrednio na 
plycie glownej. 

Umozliwia ustawianie nast^pujqcych opcji: 

• Etykiety zasobu (identyfikator skladajqcy sif 
z 1 8 znokow) i etykiety wlasciciela (identyfikator 
sktadajqcy si^ z 80 znakow i wyswietlany podczas 
autotestu POST). 



System IDs (Identyfikatory 
systemowe) 



Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc 
w Podrfczniku do programu Computer Setup (FIO) 
na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

• Numeru seryjnego podstawy montazowej lub 
uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID). 
Identyfikator UUID mozna aktualizowac, tyIko jesli 
biezqcy numer seryjny podstawy montazowej jest 
bffdny. (Zazwyczaj numery te sq ustawiane fabrycznie 
i siuzq za unikatowe identyfikatory systemu). 

Ukfadu klawiatury (np. angielska lub niemiecka) do 
wprowadzania systemowycfi danycfi identyfikacyjnycfi. 

Wi^cej informacii o programie Computer Setup mozna znalezc w Podr^czniku do programu 
Computer Setup (FIO) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Obsluga funkcji zabezpieczeh moze si^ roznic w zaieznosci od konfiguracji komputera. 
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Przegiqd f unkcji zabezpieczeh (ciqg dalszy) 



Opcja Opis 



DriveLock (niektore modele) Umozliwia przydzielanie i modyfikowanie hasia glownego 

lub hasia uzytkownika dia dyskow twardych ATA. Wlqczenie 
tej funkcji spowoduje, ze podczas autotestu POST uzytkownik 
b^dzie monitowany o podanie jednego z haset DriveLock. 
Jesli zadne z nich nie zostanie pomyslnie wprowadzone, 
dysk twardy chroniony haslem bfdzie niedostf pny do 
momentu wptxjwadzenia poprawnego \\as\a podczas 
kolejnego uruchomienia komputera. 

Opcja to jest wyswietlana tyiko w przypadku, gdy 

w systemie zostal zainstalowany co najmniei jeden dysk 

ATA obstugujqcy zestaw poleceh ATA Security. 

Wi^cej informacji no ten temat mozna znalezc 

w Podr^czniku do programu Computer Setup (FW) na dysku 

CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Wi^cej informacji o programie Computer Setup mozna znalezc w Podr^czniku do programu 
Computer Setup (FIO) na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Obstuga funkcji zabezpieczeh moze si^ roznic w zaieznosci od konfiguracji komputera. 



Zabezpieczanie hastem 

Haslo uruchomieniowe zapobiega nieautoryzowanemu dost^powi 
do komputera. Jego podanie jest wymagane przy kazdorazowym 
wl^czaniu lub ponownym unichamianiu komputera. Haslo 
konfiguracyjne zapobiega nieautoryzowanemu dost^powi do 
programu Computer Setup. Mozna go rowniez uzywac jako 
hasla uruchomieniowego. Oznacza to, ze podanie hasla 
konfiguracyjnego zamiast uruchomieniowego umozHwi 
uzyskanie dost^pu do zasobow komputera. 

Administrator systemu moze dysponowac haslem konfiguracyjnym 
obowi^zuj^cym w calej sieci. Dzi?ki niemu ma on dost^p do 
wszystkich komputerow oraz mozliwosc sprawowania kontroli nad 
dzialaniem calego systemu, nawet jezeli stanowiska sq chronione za 
pomoc^ hasel uruchomieiuowych. 
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Ustawianie hasta konfiguracyjnego za pomocq 
programu Computer Setup 

Jesli system jest wyposazony we wbudowany mikrouktad 
zabezpieczen, nalezy zapoznac si§ z informacjami w Podr^czniku 
oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 
www.hp.com. Ustawienie hasla konfiguracyjnego za pomocq. 
programu Computer Setup zapobiega przypadkowym 
i nieautoryzowanym zmianom konfiguracji komputera, gdyz dost§p 
do programu Computer Setup (FIO) b§dzie mozliwy wylq,cznie po 
podaniu tego hasta. 

1 . Wtqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemic Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wtqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytutowy. 



Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni§ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si§ na zielono. 



3.Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj§ Setup 
Password (Haslo konfiguracyjne), a nast^pnie post^puj zgodnie 
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

4. Przed wyjsciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save 
Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz). 
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Ustawianie hasta uruchomieniowego za pomocq 
programu Computer Setup 

Po ustawieniu hasla uruchomieniowego za pomocq programu 
Computer Setup dost^p do danych komputera jest mozliwy dopiero 
po podaniu poprawnego hasla. Ustawienie tego hasla spowoduje 
rowniez wyswietlenie w menu Security (Zabezpieczenia) programu 
Computer Setup pozycji Password Options (Opcje hasta). Do opcji 
hasla nalezy Password Prompt on Warm Boot (Wymaganie hasla przy 
ponownym uruchamianiu bez wytqczania zasilania). Jezeli wl^czona 
zostanie opcja Password Prompt on Warm Boot, wprowadzanie 
hasla b?dzie konieczne rowniez przy kazdym ponownym 
uruchomieniu komputera. 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wl^czeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si? na zielono, nacisnij klawisz Fl 0, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisn^c 
klawisz Enter, aby pomin^c ekran tytulowy. 



Jesli klawisz Fl 0 nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dostgp do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomierriu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni?ciu 
klawisza Fl 0, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si? na zielono. 



3. Wybierz menu Security (Zabezpieczenia), wybierz opcj? 
Power-On Password (Hasto uruchomieniowe), a nast?pnie 
post?puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. 

4. Przed wyjsciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save 
Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz). 
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Wprowadzanie hasta uruchomieniowego 

Aby wprowadzic hasto uruchomieniowe, wykonaj nast^pujqce 
czynnosci: 

1 . Wtqcz lub umchom ponownie komputer. W systemic Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie 
komputer. 

2. Po pojawieniu si§ ikony klucza wpisz biezqce haslo, a nast^pnie 
nacisnij klawisz Enter. 



Hasto nalezy wpisywac uwaznie, poniewaz ze 

wzgl^dow bezpieczenstwa znaki nie sq wyswietlane na ekranie. 



Jezeli zostanie podane nieprawidtowe hasto, na ekranie pojawi 
si§ ikona przedstawiajqca przetamany klucz. Nalezy sprobowac 
ponownie wpisac poprawne hasto. Po trzech nieudanych probach 
wprowadzenia hasta komputer natezy wytq,czyc, a nast§pnie wtqczyc 
i ponownie wprowadzic hasto. 

Wprowadzanie hasta konfiguracyjnego 

Jesti system jest wyposazony we wbudowany mikrouktad 
zabezpieczen, natezy zapoznac si§ z informacjami w Podr^czniku 
oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 
www.hp.com. 

Jezeti ustawiono haslo konfiguracyjne komputera, jego podanie 
b^dzie wymagane przy kazdej probie uruchomienia programu 
Computer Setup. 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemic Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wtqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswicci si§ na ziclono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisn^c 
klawisz Enter, aby pominqc ekran tytutowy. 



Jesti klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si§ na zielono. 
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3. Po pojawieniu si§ ikony klucza wpisz haslo konfiguracyjne, 
a nast^pnie nacisnij klawisz Enter. 



Hasto nalezy wpisywac uwaznie, poniewaz ze 

wzgl^dow bezpieczenstwa znaki nie wyswietlane na ekranie. 



Jezeli zostanie podane nieprawidlowe haslo, na ekranie pojawi 
si§ ikona przedstawiaj^ca przelamany klucz. Nalezy sprobowac 
ponownie wpisac poprawne haslo. Po trzech nieudanych probach 
wprowadzenia hasla komputer nalezy wylqczyc, a nast^pnie wlqczyc 
i ponownie wprowadzic haslo. 

Zmiana hasta uruchomieniowego lub konfiguracyjnego 

Jesli system jest wyposazony we wbudowany mikrouklad 
zabezpieczen, nalezy zapoznac si§ z informacjami w Podr^czniku 
oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 
www.hp.com. 

1 . Wlqcz lub umchom ponownie komputer. W systemie Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie 
komputer. 

2. Aby zmienic haslo uruchomieniowe, przejdz do punktu 3. 

Aby zmienic haslo konfiguracyjne, zaraz po wlqczeniu 
komputera nacisnij i przytrzymaj klawisz FIO, gdy dioda 
monitora zaswieci si§ na zielono, aby otworzyc program 
Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc klawisz 
Enter, aby pominqc ekran tytulowy. 



Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si§ na zielono. 



3. Po pojawieniu si? ikony klucza wpisz biez^ce haslo, a nast^pnie 
dwa razy nowe haslo, rozdzielajqc je znakiem ukosnika (/) lub 
innym separatorem, zgodnie ze wzorem: 
biezqce hasto/nowe hasto/nowe hasto 
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(^s^ Hasto nalezy wpisywac uwaznie, poniewaz ze wzgl^dow 
bezpieczenstwa znaki nie wyswietlane na ekranie. 

4. Nacisnij klawisz Enter. 

Nowe haslo zacznie obowiqzywac po nast^pnym wlqczeniu 
komputera. 

(^s^ Informacje na temat innych separatorow mozna znalezc w cz^sci 
„Separatory dla roznych uktadow klawiatury" na stronie 40. 
Hasta uruchomieniowe i konfiguracyjne mozna rowniez zmieniac 
przy uzyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie 
Computer Setup. 

Usuwanie hasta uruchomieniowego lub konfiguracyjnego 

Jesli system jest wyposazony we wbudowany mikrouktad 
zabezpieczen, nalezy zapoznac si§ z informacjami w Podr^czniku 
oprogramowania HP ProtectTools Security Manager w witrynie 
www.hp.com. 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie 
komputer. 

2. Aby usunqc haslo uruchomieniowe, przejdz do punktu 3. 

Aby usunqc haslo konfiguracyjne, zaraz po wl^czeniu komputera 
nacisnij i przytrzymaj klawisz FIO, gdy dioda monitora zaswieci 
si§ na zielono, aby otworzyc program Computer Setup. W razie 
potrzeby mozesz nacisn^c klawisz Enter, aby pomin^c ekran 
tytulowy. 

(^s^ Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si? na zielono. 

3. Po pojawieniu si§ ikony klucza wpisz biezqce haslo, a nast^pnie 
znak ukosnika (/) lub inny separator, zgodnie ze wzorem: 
biezqce hasto/ 

4. Nacisnij klawisz Enter. 
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Informacje na temat innych separatorow mozna znalezc 
w cz^sci „Separatory dla roznych uktadow klawiatury". 
Hasta uruchomieniowe i konfiguracyjne mozna rowniez zmieniac 
przy uzyciu opcji menu Security (Zabezpieczenia) w programie 
Computer Setup. 



Separatory dla roznych uktadow klawiatury 

Konstrukcja kazdej klawiatury uwzgl^dnia wymagania specyficzne 
dla danego j^zyka. Z tego wzgl^du separatory oraz klawisze uzywane 
podczas zmiany lub usuwania hasla zalez^ od typu klawiatury 
dol^czonej do komputera. 

Separatory dla roznych uktadow klawiatury 



angielska (USA) 


/ 


grecka 




portugalska 




angielska 
(Wielka Brytania) 


/ 


hebrajska 




rosyjska 


/ 


arabska 


/ 


hiiszpahska 




slowacka 




belgijska 




chihska 


/ 


szwajcarska 




BHCSY* 




japohska 


/ 


szwedzka/ 
fihska 


/ 


brazylijska 


/ 


koreahska 


/ 


tajska 


/ 


czeska 




Niemcy 




tajwahska 


/ 


duhska 




norweska 




turecka 




francuska 


! 


polska 




w^gierska 




francuska 
(Kanada) 


e 


poludniowo- 
amerykahska 




wloska 





* dotyczy Bosni-Hercegowiny, Chiorwacji, Slowenii ijugoslawii 

Czyszczenie haset 

Utrata hasta uniemozliwia dost^p do komputera. W Podr^czniku 
rozwiqzywania problemdw na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka 
mozna znalezc instrukcje dotyczqce czyszczenia haset. 

JesU system jest wyposazony we wbudowany mikrouklad zabezpieczen, 
nalezy zapoznac si§ z informacjami w Podr^czniku oprogramowania 
HP ProtectTools Security Manager w witrynie www.hp.com. 




40 



www.hp.com 



Podr^cznik zarzqdzania komputerami typu desktop 



Podrfcznik zarzqdzania komputerami fypu desktop 



Blokada DriveLock 

DriveLock to b^dqca standardem przemyslowym funkcja 
zabezpieczen, ktora zapobiega nieautoryzowanemu dost^powi do 
danych przechowywanych na dyskach twardych ATA. Funkcja ta jest 
zaimplementowana jako rozszerzenie programu Computer Setup. 
Jest ona dost^pna tylko po wykryciu w systemie dyskow twardych 
obslugujqcych zestaw polecen ATA Security. Funkcja DriveLock 
zostala opracowana z mysl^ o klientach firmy HP, dla ktorych 
bezpieczenstwo danych jest sprawq priory tetowq. Chodzi o klientow, 
dla ktorych caikowity koszt dysku twardego i danych na nim 
przechowywanych (w przypadku ich utraty) jest nieporownywalnie 
mniejszy od strat, jakie moze spowodowac dost^p do tych danych 
przez osoby niepowotane. W celu uzyskania kompromisu mi^dzy 
wymaganym poziomem zabezpieczen i koniecznosciq dost^pu do 
danych w przypadku utraty hasla implementacja funkcji DriveLock 
wykorzystuje schemat zabezpieczen oparty na dwoch hastach. 
Pierwsze z nich jest ustawiane i stosowane przez administratora 
systemu, drugie natomiast — przez uzytkownika koncowego. Jezeli 
oba hasta zostanq utracone, dost§p do dysku zostanie catkowicie 
zablokowany. Dlatego tez w celu zwi^kszenia bezpieczenstwa 
zwiqzanego ze stosowaniem funkcji DriveLock zalecane jest 
replikowanie lub tworzenie kopii zapasowych danych 
przechowywanych na dysku w wewn^trznym systemie 
informacyjnym przedsi^biorstwa. W przypadku utraty obu hasel 
uzywanie zabezpieczonego dysku jest niemozliwe. W praktyce 
oznacza to utraty calego dysku wraz z zawartymi na nim danymi, 
CO moze bye problemem dla wielu uzytkownikow. Jednak dla 
uzytkownikow wspomnianych na poczqtku tej cz^sci (tzn. ceniqcych 
sobie bezpieczenstwo danych) ryzyko utraty dysku i danych bez 
mozliwosci ich odczytania przez osoby nieupowaznione jest do 
przyj^cia. 
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Korzystanie z funkcji DriveLock 

Opcja DriveLock jest dost^pna w menu Security (Zabezpieczenia) 
programu Computer Setup. W tym menu mozliwe jest ustawienie 
hasla glownego lub wl^czenie funkcji DriveLock. Jezeli funkcja 
DriveLock ma zostac wlqczona, nalezy podac iiaslo uzytkownrka. 
Poniewaz funkcja ta jest zwykle najpierw konfigurowana przez 
administratora systemu, jako pierwsze musi zostac ustawione haslo 
glowne. Ustawienie tego hasla jest zalecane, jezeli planowane jest 
wl^czenie funkcji DriveLock, jak rowniez jezeli funkcja ta nie ma 
bye uzywana. Umozliwi to administratorowi zmian? ustawieri tej 
opcji w przypadku zablokowania dysku w przyszlosci. Po ustawieniu 
hasla administrator systemu moze wl^czyc funkcja DriveLock lub 
pozostawic jq wyl^czon^. 

Jezeli w systemie zostanie wykryty zablokowany dysk twardy, 
podczas autotestu POST konieczne b^dzie podanie odpowiedniego 
hasla. Jezeli ustawione jest haslo uruchomieniowe i jest ono takie 
samo, jak haslo uzytkownika urz^dzenia, podczas autotestu POST nie 
pojawi si§ monit o wprowadzenie hasla. W przeciwnym wypadku 
uzytkownik otrzyma monit o podanie hasla funkcji DriveLock. 
Mozna wprowadzic rowniez haslo glowne. Uzytkownik moze podj^c 
dwie proby wprowadzenia poprawnego hasla. Jezeli odpowiedirie 
haslo nie zostanie wprowadzone, autotest POST b^dzie 
kontynuowany, ale zablokowany dysk b?dzie iuedost?pny. 

Zastosowania funkcji DriveLock 

Najbardziej praktycznym zastosowaniem funkcji zabezpieczen 
DriveLock jest korzystanie z niej w srodowisku korporacyjnym. 
Administrator systemu jest odpowiedzialny za skonfigurowanie 
dysku twardego, co jest migdzy innymi zwi^zane z ustawierriem hasla 
glownego funkcji DriveLock. W przypadku utraty hasla uzytkownika 
lub przekazairia komputera irmemu pracownikowi zmiana hasla 
uzytkownika i uzyskanie ponownego dost^pu do dysku s^ mozUwe 
za pomocq hasla glownego. 
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Firma HP zaleca, aby administratorzy systemu w przedsi^biorstwach, 
w ktorych stosowana jest funkcja DriveLock, ustanowili ogolne 
zasady dotycz^ce ustawiania i obshigi hasel glownych. Jezeli zasady 
te nie zostanq ustanowione, moze wystqpic sytuacja, w ktorej oba 
hasla funkcji zostanq ustawione (celowo bqdz przez przypadek) przez 
pracownika na krotko przed zakonczeniem jego zatrudnienia 
(np. z powodu zwolnienia lub przejscia na emerytur?). Po odejsciu 
pracownika zablokowany przez niego dysk nie b^dzie mogl bye 
uzywany i konieczna b^dzie jego wymiana. Podobnie jezeli 
administrator nie ustawi hasla glownego, moze nie bye mozliwe 
przeprowadzenie sprawdzenia zainstalowanego oprogramowania oraz 
obshiga imiych funkcji kontroli dost?pu. 

Wl^czanie funkcji DriveLock nie jest zaiecane w przypadku 
uzytkownikow, ktorych wymagania dotyczqce bezpieczenstwa 
danych nie sq tak wysokie. Kategoria ta obejmuje uzytkownikow 
indywidualnych oraz uzytkownikow, ktorzy nie przechowujq zwykle 
na swoich dyskach poufnych danych. Dla tych uzytkownikow 
ostateczne zablokowanie dysku spowodowane utratq obu hasei 
funkcji DriveLock jest znacznie bardziej kosztowne niz ewentualne 
ujawnienie zapisanych na nim danych. Dost^p do opcji DriveLock 
(i programu Computer Setup) moze zostac ograniczony przy uzyciu 
hasta konfiguracyjnego. Przez okreslenie hasla konfiguracyjnego 
i zablokowanie dost^pu do niego przez uzytkownikow koncowych, 
administratorzy systemow mogq ograniczyc uzytkownikom 
mozliwosc wl^czania funkcji DriveLock. 

Czujnik Smart Cover Sensor 

Cover Removal Sensor to dost^pna w niektorych modelach 
komputera funkcja b^d^ca polqczeniem technologii sprz^towych 
i programowych, ktora moze wysylac alerty informujqce o zdj?ciu 
pokrywy lub panelu dost^pu komputera. Czujnik ten oferuje trzy 
poziomy zabezpieczen, opisane w ponizszej tabeli. 
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Poziomy zabezpieczen czujnika Smart Cover Sensor 


Poziom 


Ustawienie 


Opis 


Poziom 0 


Disabled (Wytqczone) 


Czujnik Smart Cover Sensor jest wyiqczony 
(ustawienie domyslne) 


Poziom 1 


Notify User 

(Powiadamianie 

uzytkownika) 


Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie 
pojowi si^ komunikat informujqcy o zdj^ciu 
pokrywy lub ponelu bocznego komputera. 


Poziom 2 


Setup Password 
(Haslo konfiguracyjne) 


Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie 
pojawi si? komunikat informujqcy o zdj^ciu 
pokrywy lub ponelu bocznego komputera. 
Aby kontynuowoc, nolezy wprowadzic 
fiaslo konfiguracyjne. 



Ustawienia te mozna zmieniac w programie Computer Setup. Wi^cej informacji o programie 
Computer Setup mozna znalezc w Podrfczniku do programu Computer Setup (FlOj na dysku 
CD Dokumentacja i diagnostyka. 



Ustawianie poziomow zabezpieczen czujnika Smart Cover Sensor 

Aby ustawic poziom zabezpieczen czujnika Smart Cover Sensor, 
wykonaj ponizsze czynnosci: 

1 . Wtqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wl^czeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pomin^c ekran tytulowy. 



Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost?p do programu b?dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si? na zielono. 



3. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Smart Cover 
(Pokrywa inteligentna) > Cover Removal Sensor (Czujnik zdj^cia 
pokrywy), a nast^pnie wybierz zqdany poziom zabezpieczen. 

4. Przed wyjsciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > 
Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). 
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Smart Cover Lock 

Smart Cover Lock jest sterowanq programowo blokadq pokrywy 
komputera dost^pnq w niektorych komputerach firmy HP. Zapobiega 
ona nieautoryzowanemu dost^powi do wewn^trznych elementow 
komputera. Komputer jest dostarczany z wyl^czon^ blokad^ 
SmartCover Lock. 



APRZESTROGA: Aby zabezpieczyc ustawienia blokady SmartCover 
Lock, nalezy pami^tac o ustawieniu hasta konfiguracyjnego. Hasto to 
zapobiega nieautoryzowanemu dost^powi do programu Computer Setup. 



Blokada Smart Cover Lock jest dost?pna jako opcja w niektorych 
systemach. 



Wtqczanie blokady Smart Cover Lock 

Aby wtqczyc blokady Smart Cover Lock, wykonaj ponizsze 

czynnosci: 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie Windows 
klikirij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wl^czeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si§ na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisnqc 
klawisz Enter, aby pomin^c ekran tytulowy. 



Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
dost^p do programu b?dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza FIO, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si^ na zielono. 



3. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Smart Cover 
(Pokryvvfa inteligentna) > Cover Lock (Blokada pokryvvfy) > 
Lock (Zablokuj). 

4. Przed wyjsciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > Save 
Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoncz). 
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Wyfqczanie blokady Smart Cover Lock 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemic Windows 
kliknij kolejno Start > Zamknij > Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wlqczeniu komputera, gdy dioda zasilania monitora 
zaswieci si? na zielono, nacisnij klawisz FIO, aby otworzyc 
program Computer Setup. W razie potrzeby mozesz nacisn^c 
klawisz Enter, aby pomin^c ekran tytulowy. 



(^v^ Jesli klawisz FIO nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, 
^^^^ dost^p do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym 
uruchomieniu komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu 
klawisza Fl 0, gdy dioda zasilania monitora zaswieci si? na zielono. 



3. Wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Smart Cover 
(Pokrywa inteligentna) > Cover Lock (Blokada pokryvry) > 
Unlock (Odblokuj). 

4. Przed wyjsciem z programu kliknij kolejno File (Plik) > 
Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zakoiicz). 

Uzywanie klucza Smart Cover FailSafe Key 

Jezeli wtqczona jest blokada Smart Cover Lock i z roznych powodow 
nie mozna wprowadzic wylqczaj^cego jq hasla konfiguracyjnego, 
pokryw? komputera mozna otworzyc za pomoc^ klucza Smart Cover 
FailSafe Key. Sytuacje, w ktorych iriezb?dne jest uzycie klucza to: 

■ brak zasilania, 

■ bl^d podczas uruchamiairia komputera, 

■ wadliwe elementy komputera 

(np. wadliwy procesor lub zasilacz), 

■ utrata hasla. 



APRZESTROGA: Klucz Smart Cover FailSafe Key jest specjalistycznym 
narz^dziem dost^pnym w firmie HP. Ze wzgl^du na duze 
prawdopodobienstwo wystqpienia wymienionych wczesniej sytuacji, 
klucz taki najlepiej zamowic odpowiednio wczesniej u autoryzowonego 
sprzedowcy lub serwiscntc. 
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Aby nabyc klucz FailSafe Key, nalezy: 

■ Skontaktowac si§ z autoryzowanym sprzedawcq, lub serwisantem 
produktow firmy HP. 

■ Zadzwonic pod odpowiedni numer wskazany w gwarancji. 

Wi^cej informacji dotyczqcych korzystania z klucza Smart Cover 
FailSafe Key mozna znalezc w Instrukcji obslugi sprz^tu na dysku 
CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Zabezpieczajqca blokada kablowa 

Z tytu komputera znajduje si§ gniazdo blokady kablowej, umozliwiajqce 
przymocowanie komputera do niemchomego obiektu przy stanowisku 
pracy 

Szczegolowe instrukcje (wraz z rysunkami) mozna znalezc 
w Instrukcji obslugi sprzpu na dysku CD Dokumentacja 
i diagnostyka. 

Identyfikacja na podstawie analizy linii papilarnych 

Dzi^ki wprowadzeniu opracowanej przez firm? HP technologii 
identyfikacji uzytkownika na podstawie analizy linii papilarnych 
przestaje bye konieczne wprowadzanie hasel, a tym samym podnosi 
si§ poziom bezpieczenstwa w sieci, uproszczeniu ulega proces 
logowania, a takze obnizaj^ si§ koszty zwiqzane z zarzqdzaniem 
sieciq komputerowq przedsi^biorstwa. Rozwiqzanie to stalo si§ 
dost^pne po atrakcyjnej cenie dla wielu przedsi^biorstw, nie tylko 
tych wysoko zaawansowanych technologicznie i korzystajqcych 
z rozbudowanych systemow zabezpieczen. 



(^s^ W zaleznosci od modelu technologia ta jest wykorzysty wana 
^^^^ w rozny sposob. 



Wi^cej informacji mozna znalezc na stronie: 
http://hl 8004.wwwl .hp.com/products/security/. 
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Powiadamianie o usterkach i ich usuwanie 

Funkcja powiadamiania o usterkach i ich usuwania l^czy w sobie 
zalety nowoczesnej technologii sprz^towej i programowej, dzi?ki 
czemu znacznie obniza ryzyko utraty istotnych danych oraz 
wyst^pienia nieplanowanych przestojow w pracy. 

Jesli komputer jest podl^czony do sieci pracuj^cej pod kontrol^ 
programu HP Client Manager, powiadomienie o usterce jest 
przesytane do tej aplikacji. Za pomocq programu HP Client Manager 
Software mozna tez zdalnie planowac automatyczne uruchamianie 
diagnostyki na wszystkich zarzqdzanych komputerach i tworzyc 
raporty podsumowujqce dotyczqce testow, ktore zakonczyty si§ 
niepowodzeniem. 

System ochrony dyskow 

System ochrony dyskow Drive Protection System (DPS) jest 
narz^dziem diagnostycznym, zintegrowanym z dyskami twardymi 
instalowanymi w niektorych komputerach HP. System ten ulatwia 
diagnozowanie problemow, w wyniku ktorych moglaby zaistniec 
potrzeba nieobj^tej gwarancjq wymiany dysku twardego. 

Podczas montazu komputerow firmy HP kazdy instalowany w nich 
dysk twardy jest testowany przy uzyciu programu DPS, a kluczowe 
informacje sq na nim zapisywane na stale. Kazdorazowe 
uruchomienie programu DPS powoduje zapisanie wygenerowanych 
przez niego wynikow na dysku twardym. Informacje te mog^ pomoc 
serwisantowi w zdiagnozowaniu warunkow, ktore spowodowaly 
uruchomienie oprogramowania DPS. Informacje dotyczqce uzywania 
systemu DPS znajdujq si? w Podrqczniku rozwiqzywania problemow 
na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Zasilacz z zabezpieczeniem antyprzepif ciowym 

Zintegrowany zasilacz z zabezpieczeniem antyprzepi^ciowym 
zapewnia wi^kszq niezawodnosc pracy komputera w przypadku 
wystqpienia gwaltownych zmian napi^cia w sieci. Bez ryzyka utraty 
danych i przestojow systemu wytrzymuje on skoki napi^cia do 
2000 V. 
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Czujnik termiczny 

Czujnik termiczny, l^cz^c w sobie funkcje programowe i sprz^towe, 
jest urzqdzeniem rejestrujqcym temperature wewnqtrz komputera. 
W momencie przekroczenia dopuszczalnej temperatury wyswietlany 
jest odpowiedni komunikat. Dzi^ki odpowiednio wczesnemu 
ostrzezeniu uzytkownik moze podjqc odpowiednie kroki, ktore 
zapobiegn^ uszkodzeniu komputera i utracie danych. 



Podrfcznik zarzqdzania komputerami typu desktop www.hp.com 



49 



Indeks 



adresy intemetowe, zobacz 

witryny sieci Web 
adresy URL (witryny sieci Web), zobacz 

witryny sieci Web 
Altiris 7 

AClient 3 

Deployment Solution Agent 3 

B 

blokada Smart Cover Lock, wl^czanie 45 

c 

Computer Setup 18 

cover lock, smart 45 
czujnik termiczny 49 
czyszczenie 40 
czyszczenie hasel 40 

D 

Dantz Retrospect Express 12 
DiskOnKey 

zobacz tez HP Drive Key 

rozruchowe 21—26 
dost^p do komputera, kontrolowanie 29 
dostosowywanie oprogramowania 2 
Drivelock 41^3 

dwufunkcyjny przycisk zasilania 27 
dysk, klonowanie 2 
dysk, ochrona 48 

dyski twarde, narz?dzie diagnostyczne 48 



FailSafe Key 
przestrogi 46 
zamawiaiue 47 

H 

haslo 40 

konfiguracyjne 35, 37 

uruchomieniowe 37 

usuwanie 39 

zabezpieczenie 34 

zmiana 38 
haslo konfiguracyjne 

ustawianie 35 

usuwanie 39 

wprowadzairie 37 

zmiana 38 
haslo uruchomieniowe 

usuwanie 39 

wprowadzanie 37 

zmiana 38 
HP Client Management Solutions 7 
HP Client Manager Software 6 
HP Drive Key 

zobacz tez DiskOnKey 

rozruchowe 21—26 
HP Lifecycle solutions 2 
HP Local Recovery 10 
HP OpenView Management Suite for 

Desktops Using Radia 9 
HP System Software Manager 5 



Podrfcznik zarzqdzania komputerami typu desktop www.hp.com 



Indeks- 1 



Indeks 



I 

identyfikacja na podstawie analizy linii 
papilamych 47 

K 

klucz Smart Cover FailSafe Key, 

zamawianie 47 
konfiguracja 

replikowanie 18 
konfigurowanie 

poczqtkowe 2 
konfigurowanie przycisku zasilania 27 
kontrolowanie dost?pu do komputera 29 

L 

Local Recovery 3 
N 

narz^dzia klonowania, oprogramowanie 2 
narz^dzia rozmieszczania, 

oprogramowanie 2 
narz^dzie diagnostyczne dla dyskow 

twardych 48 

o 

ochrona dysku twardego 48 
odzyskiwanie, oprogramowanie 2 
oprogramowanie 29 

aktualizowanie i zarzqdzanie 5 

Altiris AClient 3 

Altiris Deployment Solution Agent 3 

Computer Setup 1 8 

Drive Protection System 48 

HP Local Recovery 3 

integracja 2 

odzyskiwanie 2 

powiadamianie o usterkach i ich 

usuwanie 48 
zdalne instalowanie systemu 4 
zdalne zarzqdzanie pami^ciq ROM typu 

flash 16 



P 

PCN (Proactive Change Notification) 13 
pocz^tkowa konfiguracja 2 
powiadamianie o usterkach 48 
powiadomienia o zmianach 13 
powiadomienie o zmianie 13 
Preboot Execution Environment (PXE) 4 
preinstalowany obraz oprogramowania 2 
Proactive Change Notification (PCN) 13 
przestrogi 

FailSafe Key 46 

zabezpieczanie pami^ci ROM 15 

zabezpieczenie blokady 
Smart Cover Lock 45 
przycisk zasilania 

dwufunkcyjny 27 

konfigurowanie 27 
PXE (Preboot Execution Environment) 4 

R 

ROM 
flash 15 

Zdalne zarzqdzanie pami^ciq typu 
flash 16 
rozmieszczanie komputerow 2 

s 

separatory klawiatury, narodowe 40 
separatory roznych klawiatur 40 
separatory, tabela 40 
Smart Cover Lock 45^7 

wylqczanie 46 
Smart Cover Sensor 43 

poziomy zabezpieczen 44 

ustawianie 44 
Subscriber's Choice 14 
systemy operacyjne, wazne informacje 28 



lncleks-2 



www.hp.com 



Podr^cznik zarzqdzania komputerami typu desktop 



Indeks 



> 

s 

sledzenie majqtku 29 
sledzenie zasobow 29 

T 

temperatura wewn?trzna komputera 49 

u 

urzqdzenie rozruchowe 
DiskOnKey 21-26 
HP Drive Key 21-26 
tworzenie 21-26 

urzqdzenie USB typu flash 21—26 
urzqdzenie USB typu flash, 

rozruchowe 21—26 
usuwanie hasla 39 

w 

wlqczanie blokady Smart Cover Lock 45 
wewn^trzna temperatura komputera 49 
witryny sieci Web 
HPQFIash 16 

identyfikacja na podstawie analizy linii 
papilamych 47 

obsluga oprogramowania 28 

pami^c ROM typu flash 15 

Proactive Change Notification 13 

repHkowanie ustawien 
konfiguracyjnych 20, 21 

rozmieszczanie komputera 2 

Subscriber's Choice 14 

zdalne zarzqdzanie pami^ci^ ROM typu 
flash 16 
wprowadzanie 

haslo konfiguracyjne 37 

haslo uruchomieniowe 37 
wylqczanie blokady Smart Cover Lock 46 
wycofane rozwiqzania 14 



z 

zabezpieczaj^ca blokada kablowa 47 
zabezpieczanie Multibay 41^3 
zabezpieczanie pami^ci ROM, przestroga 15 
zabezpieczenia 

DriveLock 41^3 

funkcje, tabela 31 

MuMBay 41-43 

Smart Cover Lock 45^7 

Smart Cover Sensor 43 

ustawienia, konfigurowanie 29 
zabezpieczenie 

haslem 34 
zabezpieczenie antyprzepi?ciowe, 

zasilacz 48 
zabezpieczenie blokady Smart Cover Lock, 

przestroga 45 
zamawianie klucza FailSafe Key 47 
zasilacz, z zabezpieczeniem 

antyprzepi^ciowym 48 
zdalna instalacja 4 
Zdalne instalowanie systemu 

uzyskiwanie dost^pu 4 
zdalne instalowanie systemu 4 
zdalne zarz^dzanie pami^ci^ ROM typu 

flash 16 
zmiana hasla 38 

zmiana systemow operacyjnych, wazne 
informacje 28 



Podrfcznik zarzqdzania komputerami typu desktop www.hp.com 



lndeks-3 



